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換気システムのバッ
グホースを外してくだ
さい。

標準カニスタの場合は、
カニスタを持ち、カニ
スタ留めを押して、ロッ
ク解除してください。

EZchangeカニスタの
場合は、カニスタを持
ち、カニスタケースの
リリースラッチを押し
て、カニスタのロックを
解除してください。

カニスタを外してくだ
さい。

オートクレーブ滅菌を行うための装置の分解方法 

EZchangeカニス
タモジュールまた
はコンデンサが取
り付けられている
場合は、モジュー
ルのリリースラッ
チを押し、ユニッ
トを引き下げて、
モジュールを外し
てください。

Bag/Ventのスイッ
チをVentに設定し
ます。

リリースボタンを
押し、ラッチのハン
ドルをゆっくり引い
てください。

背面のハンドルを
持って換気システ
ムを支えながら、
ラッチのハンドルを
引いて、換気シス
テムをワークス
テーションから離す
ように、滑らせてく
ださい。

フローセンサーの
ラッチを引いて、
モジュールを外して
ください。

O2センサーがある
場合は、反時計回り
に回して外し、セン
サーケーブルをセン
サーから切り離して
ください。

フローセンサーケー
スの蝶ネジを完全に
緩めてください。

カバーを引いて外し
てください。

フローセンサーを取
り外してください。

呼吸回路モジュー
ルを反時計回りに
回して、二つのセ
クションを引っ張っ
て離してください。

w	�ISO 17664に完全に適合した清掃方法については、「クリーニング
と滅菌」ユーザーリファレンスマニュアルを参照してください。

EZchangeカニスタ
とコンデンサがある場
合の分解。

コンデンサの周囲か
らガスケットのリッ
プを引き離してコン
デンサのリザーバを外
します。
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EZchangeカニス
タとコンデンサが
ない場合の分解。

w	�O2センサー、センサーケーブル、およびディスポーザ
ブル型フローセンサーはオートクレーブができません。


