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2025年8月 

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

麻酔器、気化器に関するクリーニング・消毒について 

拝啓 

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 GE 

ヘルスケア・ジャパンでは、弊社製の麻酔器、気化器に対して以下の様な製造元の公式 HP やユーザーリフ ァ

レンスマニュアルにてクリーニング剤を推奨させていただいております。つきましては、麻酔器本体、呼吸循

環回路(ABS=アドバンスドブリージングシステム及び CBS=コンパクトブリージングシステム)、気化器および

エスティバに使用可能なクリーニング薬剤について(2025年5月29日現在)抜粋してお知らせするとともに、日々

の安全な治療にお役立て頂ければ幸甚です。 敬具 

1. 麻酔器本体

外表面に使用可能なクリーニング剤について(対象となる機種) 

 エイシス CS2、Carestation600シリーズ、Carestation 750シリーズ、アバンス CS2

エスパイア View, エスパイア 7900、9100cNXT

■ Alcohol(Isopropyl) ��%

✓ イソプロパノール ��%液

■ Prolystica® Ultra Concentrate Neutral Detergent

(プロリスティカ - 10倍濃縮酵素系中性洗浄剤)

✓ 中性洗剤 pH 約 �
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 CS600シリーズ、CS750リーズは上記の薬液に加え以下のクリーニング剤が使用可能です。

■ ��%エタノール(薬用エタノール)

■ Clinell Universal Sanitizing Wipes(クリネルユニバーサル ���

*以下 GE HealthCare ホームページ:  Cleaner and Disinfectant Material Compatibility より抜粋

https://cleaning.gehealthcare.com/

2. ABSで外表面に使用可能なクリーニング剤について

対象機種; エイシス CS2、エイシス、アバンス CS2,アバンス、エスパイア View、エスパイア 7900、

スパイア 7100

Cliniwipes

 Cleanisept® Wipes Forte (pH11)

VIRKON S

 ルビスタ (次亜塩素酸ナトリウム)

*環境除菌・洗浄剤 ルビスタ® パウダー5g

pH�.�～��.�範囲内の洗浄剤

 一例

 次亜塩素酸ナトリウム 0.005%液（pH10.01～10.05）

 次亜塩素酸ナトリウム0.1%液（pH10.20～10.30)

https://cleaning.gehealthcare.com/
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3..  CBSで外表面に使用可能なクリーニング剤について 

 対象機種; Carestation 600シリーズ、Carestation 750シリーズ

 Cidex OPA (フタラール)

 ディスオーパ®消毒液 0.55%

 70%イソプロピルアルコール

 イソプロパノール 70%

 pH7.0～10.5範囲内の洗浄剤

 一例

 次亜塩素酸ナトリウム 0.05%液（pH10.01～10.05）

 次亜塩素酸ナトリウム 0.1%液（pH10.20～10.30)

4. エスティバ(呼吸循環回路)のクリーニング剤について

 外表のクリーニングは、中性洗剤 pH<10.5をご使用ください。

 次亜塩素酸ナトリウム 0.05%液（pH10.01～10.05）

 次亜塩素酸ナトリウム 0.1%液（pH10.20～10.30)

部品毎で、洗浄方法、クリーニングまたは滅菌可能なパーツが異なります。 

詳しくは別途添付したクリーニング、滅菌マニュアル(Aestiva 取扱説明書パート 2、装置のクリーニ

ングと滅菌方法の項)をグと滅菌方法の項)を参照ください。



5. 気化器で外表面に使用可能なクリーニング剤について

アラジンカセット
 カセットを本体から外し中性洗剤水溶液を含ませた布でカセット表面を拭い

てください

※アルコールまたは、アルコールを使用した洗浄剤で拭かないでください

Tec850 ・ pH7.0～10.5の範囲内の消毒・洗浄剤を使用してください

・ 漂白剤;次亜塩素酸ナトリウム(0.52～0.61％)、イソプロピルアルコール70％

Tec6,Tec7 ・ 湿らせた布と洗剤(pH7.0~10.5)を使用してください

・ 消毒には、表面活性殺菌タイプのクリーニング剤を使用してください

（例）アルデヒド、アルコール、第四級アンモニウム化合物など） 

6. 麻酔器、気化器の外表面で使用禁忌のクリーニング剤について

麻酔器、気化器本体及び ABS,CBS には以下の薬剤はクリーニング剤として使用しないでください。

有機溶剤、ハロゲン化溶剤、石油系溶剤、麻酔剤、アセトン剤、ガラスクリーナー、アセトン、その他刺

激性薬剤(pH7.0～pH10.5の範囲外の pH を含む）

  また、エスティバでは上記の薬剤に加え、研磨性クリーニング剤(スチールウール、シルバーポリッ

シュ、 クレンザーなど)は使用しないでください。

1～5で紹介した、クリーニング剤は GE Healthcare 社によってテスト済みのクリーニング剤です。 

また、弊社麻酔器、気化器へのテストの結果、麻酔システムの部品に悪影響を与えないことが分かっ

て います。これらの薬剤を指示どおりに使用する場合、コンポーネントが破損することはありませ

ん。 ただし、これらは適合性テスト結果のみで、クリーニング剤および消毒効果には関係ありませ

ん。クリーニング剤や消毒の効果については、クリーニング剤の各メーカーにお問い合わせくださ

い。
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7.　呼吸循環回路(CBS、ABS、エスティバ)の分解・組立及びクリーニング(消毒)、滅菌について  

ABS,CBS の呼吸循環回路が組み込まれた麻酔器について消毒、滅菌する場合は、別途、添付した、クリー

ニグ・滅菌マニュアル、滅菌用分解図、滅菌用分解動画をご参照ください。また、エスティバについても、

別途添付した、クリーニング・滅菌マニュアルの項(Aestiva(エスティバ)取扱説明書パート 2、装置のクリー

ニングと滅菌方法)、及び分解動画をご参照ください。

https://www.gehealthcare.co.jp/products/anesthesia-delivery-systems-user-resources

以上 
JB12786JA




